
TECEdrainline - Canalina angolare con fascia sigillante Seal System

Numero dell'articolo: 610900

Lunghezza
canalina: 900 x 900 mm
Lunghezza
complessiva L: 946 x 946 mm
Misura visibile dopo
l’installazione L - 70 mm: 878 x 878 mm
Larghezza della struttura grezza: 156 mm
Larghezza visibile dopo l'installazione: 76 mm
UF 1: 1 pz
UF 2: 9 pz

Descrizione:

Corpo canalina ad angolo a 90° per l’installazione nel massetto, con flangia e nastro sigillante Seal System per la creazione di un
collegamento della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito, testato in maniera indipendente.

Composto da:
• Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
• Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera del cliente nel sistema nel sigillante composito liquido

o a fasce
• Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di piedini di montaggio opzionali
• Due componenti di collegamento per gli scarichi
• Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
• Sigillante

Dati di vendita:

Nome del prodotto: TECEdrainline canalina angolare 900 x 900 mm con nastro sigillante Seal System
Gruppo merce: 600
Gruppo prodotto: 3006000010
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Ricambi:

1

2 1

2

1 668012 Guarnizione di tenuta per sifone
2 668013 Guarnizione di tenuta tra canalina e pozzetto (fino al 2015)
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